
 

 
 

集塵機トータルシステム 
Dust Collector Total System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問合せ先】 

重松テック株式会社 

〒790-0947 愛媛県松山市市坪南 1-8-10-605 

TEL.089-993-6247 FAX.089-993-6248 

URL.https://shigematsu-tech.com/ 



 

 

 
 
 

 

● システム構成図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【小型集塵機 システム例】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【大型集塵機 システム例】 
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コントローラ 

ヘッダータンク 

レベル 

プローブ 

パイロットバルブ ノズル & コーン 

エアーキャノン 



 
 
 
 
 

 

● 製品一覧 

外 観 名 称 概 要 

 

集塵機 

・小型～大型まで、あらゆる用途に対応 

・スチール構造体は、堅牢で高い耐食性 

・多種のフィルターに対応 

・低価格 

 

 

ヘッダータンク 

・ヘーダー径は、5″，6″，8″，10″，12″，14″に 

標準対応 

・防水浸漬対応 

・CE PED/ASME規格による圧力テスト 

 

 

ダストモニタ 

・EMP6：粉塵濃度センサ＋モニタ 

・EMP7：粉塵濃度センサ（4～20mA出力） 

・EMS7：粉塵濃度センサ（Modbus出力） 

・BBD6：バグ破損センサ＋モニタ 

 

 

コントローラ 

・高精度かつ高機能のクリーニングコントローラ 

・用途に応じて豊富な機種を用意 

・コンティニュアスコントローラは、1～48出力 

・オンデマンドコントローラは、1～200出力 

 

 

ダイアフラム 

バルブ 

・小口径～大口径まで、豊富な機種を用意 

・ネジコミ，ドレッサーナット，フランジに対応 

・高性能かつ高耐久性能を実現 

・世界中に膨大な納入実績 

・UL，CSA，ATEX規格認証 

 

 

パイロットバルブ 

&エンクロージャ 

・豊富な機種を用意 

・高性能かつ高耐久性能を実現 

・エンクロージャはアルミダイキャストで防滴仕様 

・世界中に膨大な納入実績 

・UL，CSA，ATEX規格認証 

 

 

ノズル 

&コーン 

・ブローエアーの流量や圧力を最適化 

・材質は PA-6樹脂またはアルミダイキャスト 

・耐高熱対応（アルミ製は 400℃） 

 

 

エアーキャノン 

・手動式のフィルタークリーニング装置 

・高圧エアーにより、確実にフィルターのダストを 

除去 

・保守コストの削減及びフィルターの長寿命化 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

● フィルタークリーニングシステム（GOCO システム） 

【はじめに】 

GOYEN社（オーストラリア）は、長年にわたり多種の集塵 

機システム用制御機器の開発・製作を行ってきました。 

世界シェアは 65%以上に達し、国内の殆どの集塵機にも 

使用されています。 

GOYEN社は、多くの経験と実績そして高い技術力により 

“GOCOシステム”と呼ばれる独自のプログラミングソフトを 

開発し、フィルタークリーニングシステムに多大な効果をも 

たらしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GOCO ソフトウェアの特長】  

GOCO ソフトウェアは、多種のパラメータを詳細解析するこ 

とにより、より緻密で最適なクリーニングシステムを構築す 

ることができます。下記の主なメリットが期待できます。 

■リスクの削減 

▪ ダスト負荷の変動に対して、安定したシステム 

▪ システム異常の低減 

■ランニングコストの削減 

▪ コンプレッサ消費電力の削減 

▪ パルスノイズの低減 

■フィルターの延命 

▪ 集塵効率の改善 

▪ パルスレートの低減 

▪ メンテナンスの低減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【無償診断のご提案】  

 添付のデータシートに記入していただければ、システムの 

詳細を検証し、能力アップや省エネが実現できるかどうか 

の診断を行います。 

この診断は無償で行いますので、お気軽にお問い合わせ 

下さい。 

▪ どのメーカーでも対応可能 

▪ 規模の大小にかかわらず対応可能 

▪ 集塵機を含めたトータルシステムでのご提案が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

GOCO Design Data Sheet 
 

 

顧 客 Customer 作成日 Date：2017 年 月 日 

会社名 Company Name： 

 

住所 Address：  

 

担当者名 Contact Personnel： 

 

部署&役職名 Department & Post： 

 

TEL： 

 

FAX： 

 

E-mail： 

 

 

 

バグフィルター項目 設計条件 推奨レンジ  

ヘッダー動作圧  300 - 750 〔kPa〕 

ブローパイプ長さ  25 - 5000 〔mm〕 

ブローパイプ内径  26.6, 40.9, 52.5, 62.7, 77.9, 90 〔mm〕 

ブローパイプベント数  0 - 3  

ON TIME時間  30 - 300 〔msec〕 

ブローパイプ当たりのフィルター数  1 - 30  

フィルターバッグ数  100 - 160  

フィルターバッグ長さ  0.3 - 10.0 〔m〕 

AIR / CLOTH 比  0.005 - 0.075 〔m/sec〕 

フィルター圧損  375 - 3000 〔Pa〕 

ガス湿度  〔％〕 

プロセス情報 & ダスト性状（COARSE/FINE/STICKY）  

EXPLOSION PROOF COILS    □YES    □NO 

フィルターバグコーティング    □YES    □NO 

フィルター材質グラスファイバー単体 or 混合      □YES    □NO セラミック 

ケージ付ベンチレーション    □YES    □NO    □RECOMMEND  

ユニットの湿分流量 AM3/hr NO. OF UNITS: 

クリ―リングが ONLINE / OFFLINE  □ON  □OFF   NO. OF COMPARTMENTS: 

ヘッダー当たりのバルブ数               38               PCS  

ヘッダー長さ 〔m〕 

その他 

 

 

 

 

 


